
Марка оптического кабеля 1 2 3 4 5 6 7 8 9

ОКПД-4А-(1,5)-1/5,3 ОК ПД 4 А 1,5 1 5,3

ОКПДп-8А7-(1,5)-2/4,2х2,5 ОК ПДп 8 А7 1,5 2 2,5х4,5

ОКБм-24А-04-7,0 ОК Бм 24 А 4 7

ОКБц-нг(А)-LS-12А-7,0 ОК Бц нг(А)-LS 12 А 7

ОКС-48А-08-8,0 ОК С 48 А 8 8

1 Тип кабеля

ОК

2 Конструктив кабеля

ПД

ПДп

Бм

Бц

С

3 Материал оболочки

нг(А)-LS

нг(А)-FRLS

нг(А)-FRHF

нг(А)-FRHFLtx

без марки

Оптический кабель 

Не распространяющиий горение при групповой прокладке по категории А, 

огнестойкий до 3 часов, с пониженным дымовыделением

Не распространяющиий горение при групповой прокладке по категории А, 

не выделяющий галогенов

Не распространяющий горение, при групповой прокладке по категории А, 

огнестойкий до 3 часов, не содержащеий галогенов, с низким дымо-и 

газовыделением, с низкой токсичностью

Полиэтилен высокой плотности устойчивый к УФ (ПЭНД)

Подвесной диэлектрический круглый кабель с двумя стеклопрутками

Подвесной диэлектрический плоский кабель с двумя стеклопрутками

Бронированный стальной проволокой кабель модульной конструкции

Бронированный стальной проволокой кабель с центральным полимерным 

модулем

Подвескной самонесущий диэлектрический кабель модульной конструкции

Не распространяющий горение при групповой прокладке по категории А, с 

низким дымо- и газовыделением



4 Количество оптических волокон в кабеле

5 Тип оптического волокна

А

А7

М1

М2

М3

М4

6 Модульная конструкция кабеля

7 Допустимое растягивающее усилие, в кН

от 0,8 до 40кН

8 Силовой элемент 

1

2

9 Диаметр оболочки или габариты оптического кабеля

от 3,8 до 8мм

от 2,5х4,5мм

Стандарт G.657А1-одномодовое волокно изгибостойкое с нулевой 

дисперсией на длине волны 1310 нм, 9/125 мкм

Стандарт G.651- ОМ1 многомодовое волокно для применения на длинах 

волн 850 нм и 1300 нм, 62,5/125 мкм

Стандарт G.651- ОМ2 многомодовое волокно для применения на длинах 

волн 850 нм и 1300 нм, 50/125 мкм до 1 Гбит/с

Стандарт G.651- ОМ3 многомодовое волокно для применения на длинах 

волн 850 нм и 1300 нм, 50/125 мкм, до 10 Гбит/с

Количество волокон до 36 в одном модуле

Стандарт G.652D-одномодовое волокно с нулевой дисперсией на длине 

волны 1310 нм, 9/125 мкм.

Подвесной диэлектрический круглый кабель с двумя стеклопрутками

Подвесной диэлектрический плоский кабель с двумя стеклопрутками

Стеклопластиковый пруток без подклейки ROD

Стеклопластиковый пруток с подклейкой EAA

Стандарт G.651- ОМ4 многомодовое волокно для применения на длинах 

волн 850 нм и 1300 нм, 50/125 мкм, до 40 Гбит/с

Количество оптических волокон в одном модуле 


